
 

 

CHAUDIÈRES DRYBACK  

MODÈLE 15 @ 200 HP  
 

 

CHAUDIÈRES TUBES À FEU, POUR CHAUFFAGE A  LôHUILE,  AU GAZ OU 

COMBINÉ HUILE GAZ ET ÉLECTRIQUE 
 

CHAUDIÈRES DE QUALITÉ CONSTRUITES SELON LES STANDARDS 

ASME (American Society of Mechanical Engineers) ET CSA B51 
 

 
 

760 Chemin Olivier, St-Nicolas, Québec, G7A 2N2 

www.transfab.com 
 

 

Nous utilisons les produits : 
 

         

   
 

ÉQUIPEMENTS STANDARDS 

 

 

EAU CHAUDE CHAUDIÈRE INCLUANT : Cabinet en acier, isolation 2" , porte 

dôacc¯s, aquastat double, soupape de suret®, contr¹le de bas niveau 

dôeau, tridicateur et raccords électriques. 
 

 

VAPEUR CHAUDIÈRE INCLUANT : Cabinet en acier, isolation 2" , porte 

dôacc¯s, soupape de suret®, contr¹le de pompe dôalimentation, colonne 

dôeau avec verre indicateur, contr¹le de pression, contr¹le de bas niveau 

dôeau, contr¹le de haut niveau dôeau, manom¯tre et raccords ®lectriques. 

 

 

VOLTAGE STANDARD : 120 /  240 /  1 PHASE 

 

VOLTAGE OPTIONNEL : 208 /  600 /  3 PHASES 

 

 

 
 



 

 

 


