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GTTqrp’
ChaudièresTenTFonteTEutectiqueTàTBasseTTempératureTetTHautesTPerformances

UneLzaibleLTempératureLdeL”etourLd�yau
quiLôaximiseLlesLÉconomiesLd�Énergie
êaLGTTqrp’TdeTDeTDietrichTestLuneLchaudièreLenLfonteLeutectiqueLàLtripleLparcoursLdeLfumées
quiLréaliseLunLuzUyLLetLuneLefficacitéLthermiqueLdesLplusLperformantsLsurLleLmarchénLjusqu�àLllR
pourLl�huileLetLliRLpourLleLgazbLê�échangeurLdeLchaleurLestLconçuLdansLlaLfonteLeutectiqueLlaLplus
indulgenteLduLmarchéLquiLfourniLuneLprotectionLdesLplusLhauteLcontreLlaLcorrosionLetLlesLchocs
thermiques]LpermettantLainsiLuneLduréeLdeLvieLexceptionnelleLdeLlaLchaudièrebLêaLchaudièreLest
conçueLpourLpermettreLunLnettoyageLetLunLentretienLaisés]LpermettantLainsiL laL réalisationLd�éa
conomiesLdeLtempsLetLd�argentb

LesT GTT qrp’T sontT àT tripleT parcoursT de
fuméesn ê�échangeurLdeLchaleurLestLconçuLà
partirLdeLlaLfonteLeutectiqueLhauteLtechnologie
deL xe xietrichL quiL fourniL uneL meilleure
protectionLcontreLlaLcorrosionLetLuneLparfaite
résistanceL faceL auxL chocsL thermiques]L tout
enL permettantL desL réaliserL desL économies
d�argentLdeLparLlaLfacilitéLduLnettoyageLetLde
l�entretienbLêesLchaudièresLÉT efduLréalisent
unL uzUyL élevéL SL uneL efficacitéL thermique
jusqu�àLllRb

UnTfaibleTniveauTsonore estL laLnormeLpour
laLconceptionLdeLl�échangeurLdeLchaleurLdeLla
GTTqrp’TdeTDeTDietrichbLxe xietrichLn�utilise
queL desL brûleursL deL hauteL efficacité]
silencieuxLetLquiLs�accordentLauLfaibleLniveau
sonoreL inhérentL àL laL GTT qrp’T de
De Dietrichb

UneT températureT deT sortieT deT chauffage
basse pouvantLdescendreLjusqu�àLlj°z]LLavec
unL contrôleurL deL températureL intérieurL c
extérieurL permettentL deL réaliserL des
économiesL d�énergieL significativesL parL une
réductionL deL laL consommationL deL fuelL en
standabybLxeLplus]LilLn�estLpasLnécessaireLde
maintenirL laL températureL deL laL chaudière
entreL deuxL cyclesL deL chauffe]L ceL quiL réduit
davantageLlaLconsommationLdeLfuelLetLpermet
uneLefficacitéLglobaleLexcellentebL

LesT sectionsT enT fonteT eutectique
fournissentL uneL résistanceL exceptionnelle
faceL àL laL corrosion]L auxL variationsL de
températureL etL auxL chocsL thermiquesbL êa
fonteLeutectiqueLdeLxe xietrichLestLgdRLplus
flexibleL queL n�importeL quelleL autreL fonte]L ce
quiL permetL unL fonctionnementL sécuriséL à
basseLtempératureb

IsolationTdeT laTchaudièren êesLsectionsLdeL la
chaudièreL sontL complètementL isoléesL pour
augmenterLl�absorbtionLdeLchaleurLetLréduireLla
consommationL enL combustibleL enL augmentant
l�efficacitéL thermiquebL ê�isolationL réduit
égalementLlaLperteLdeLchaleurLparLlesLparoisLen
standabybL

LeTpanneauTdeTcontrôleTMETup deLxeLxietrich
fourniLavecL laLÉTLefduLestLéquipéLdeL tousL les
contrôlesL nécessairesL pourL faireL deL cette
chaudièreL unL équipmentL �plugL SL play�b
ê�équipmentL optionnelL vTwL deL xeL xietrich
permetL unL contrôleL etL desL économies
d�énergiesL encoreL plusL importantsbL wet
équipementL peutL êtreL facilementL raccordéL au
panneauLdeLcontrôle]L queLceL soitL enLusineLou
surLleLlieuLd�installationLdeLlaLchaudièrebL

zonteL eutectiqueL haute
technologieL offrantL uneL forte
absorbtionL deL laL chaleurL ainsi
qu�uneLfaibleLconsommationLen
fuelb

UneL faibleL températureL de
retourL d�eauL quiL permetL de
réaliserL desL économies
d�énergieb

œlusLdeL troisLsièclesLd�expérience
deLproductionb

PanneauTMETupTpourTfonctionnementTàTqTouTrTallures

êeLpanneauLdeLcontrôleLstandardLestLéquipéLde
tousL lesL contrôlesL conventionnelsL pour
permettreL unL fonctionnementL �plugL SL play�b
œourLdesLéconomiesLd�énergieLoptimalesLetLun
contrôleL parfaitL duL fonctionnementL deL la
chaudière]L leL panneauL deL contrôleL peutL être
amélioréL enL usineL ouL surL leL terrainL avecL le
�BTCTde De Dietrich�b
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’nn ffaech fjaimcjh gfaech gkaech

Bnn fjagecgf geagecgf gjagecgf heagecgf

Dnn haimcjh haimcjh haimcjh jagecgf

Enn eeaegcej ejaegcej feaegcej fjaegcej

Fnn eagecgf eagecgf eagecgf gafmcgf

qTTxépartLchauffageLUfiletéVLeaech�

r TaraudageLech�LUjaugeLœcTV
s TaraudageLgch�LUsoupapeLdeLsûretéV
t ’ortieLdesLfumées

uT ”etourLchauffageLUfiletéVLeaech�

vT Évacuation ecf�L

UeVLœiedsLajustablesLnLhauteurLdeLbaseLe�L[fibhmm]]LplageLd�ajustementLdeLdbhfem�LàLe�L[edbkLàLfibhmm]

Notesz
aL”endementsLçv”LcLÉuôuLaLw’uLaLôvàLbasésLsurLleLtestLd�yfficacitéLThermiqueLselonL
uû’çLZçbegacw’uLhbmaafddi
aLupprouvéLpourLventilationLdirecteLàLl�extérieurLaLn�utilisezLqueLdesLcomposantsLdeLventilationLlistés
aLœressionsLnaturelles]LapprouvéLpourLcheminéeLdeLTypeLêLL[Éazaàuile]LouLdeLTypeLvL[ÉazLuniquement]
aLTousLlesLmodèlesLsontLconformesLauxLnormesLwanadiennesLSLuméricainesLlesLplusLrécentesL

”eprésentéLparn

Toll Free: (800) 943-6275
wwwndedietrichboilersncom

TH!NK BOILERS... TH!NK

êaLchaudièreLhauteLefficacitéLÉTefduLestLéquipéeLdu
brûleurL’erieLhdLdeL”ielloLàLgazLouLhuile]LpourLuneLliste
deLtousLlesLbrûleursLdisponibles]LconsultezLl�usineb

Spécifications Techniques

ôodèle vrûleurL”iello ’équenceLdTala
lumageàuileLOf Éaz

ÉTLefgu
hdLzgLêvTLS hdLÉfddL’vT

ôarcheLcLurrêt
ullureLunique

hdLvzgLêvT ûÉLouLêœÉ

ÉTLefhu
heLzgLêvTLS heLÉfddL’vT
hdLvzgLêvT ûÉLouLêœÉ

ÉTLefiu
hfLzgLêvTLS hfLÉfddL’vT
hdLvzgLêvT ûÉLouLêœÉ

ÉTLefju
hgLzgLêvTLS hgLÉfddL’vT
hdLvzgLêvT ûÉLouLêœÉ

ôodèle
°bjet Unité ÉTLefgu ÉTLefhu ÉTLefiu ÉTLefju

’équenceLdTallumage ÉazcàuileLaLôarchecurrêtLaLullureLunique

w’uLaLulimentationLÉaz ôvà mh eei ehh ejj
èw fkbi ggbk hfbf hlbk

w’uLaLulimentationLàuileLOf U’LÉœà dbji dbld ebdd ebei

w’uLaL”endementLnetL[Éazaàuile] ôvà ld ml eff ehe
èw fgbh flbj gibm hebh

w’uLaLyfficacitéLuzUy R ÉazLlibiRLSLàuileLllR
’ectionsLenLfonte O g h i j
œaroisLdesLconduits O g f f d

wapacitéLenLeau U’LÉal i jbi kbm mbh
ê em fhbi gd gibi

œerteLdeLpressionLcôtéLeauLfk°zL[eik] œiedLdTeau dbdl dbdl dbek dbgi
mbar dbdl gbf i edbe

VolumeLdeLlaLchambreLdeLcombustion ztg dbik dbkh dbmf ebdm
mg ge he ie je

œressionLdeLconceptionLu’ôy œ’ç jdLœ’ç
wapacitéLminbLdeLlaLsoupapeLdeLsûreté ôvà ld edl egi eii
wonnexionLélectriqueLduLpanneauLdeLcontrôle Vcœcà efdcecjd

TempératureLmaxbLdeLlTeau
°z fgd
°C eed

TempératureLdeLfonctionnement
°z ljLaLemh
°C gdLaLmd

”ésistanceLdeLlaLchambreLdeLcombustion
In. w.c. dbdj dbdm dbdm dbdm
mbar dbei dbff dbff dbff

watégorieLdeLcheminée # ç]Lçç]Lççç]LçVLouLjante
”accordLdeLcheminéeL°bub Pouce i i i j

œoidsL[àLvide] êv gdf gik hef hkd
èg egk ejf elk feg

Afin d�améliorer les produits constamment, DDR Americas Inc. se réserve le droit de modifier ou d�effacer des informations
figurant sur cette charte des spécifications produit.

qpTThLxLôlLsurLiafmcgf�

marquagesLsurLdiabLjaeicej�

qq TrouLdiabLhafecjh�

xécoupageLdiabLiakcjh�


